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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Bestway YouTube kanalını ziyaret edin

KULLANICI KILAVUZU
58381/58383/58386 Filtre Pompası

TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE YERİNE GETİRİN
Filtre Pompasını monte etmeden ve kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzundaki 
tüm bilgileri dikkatlice okuyun, anlayın ve izleyin. Bu uyarılar, talimatlar ve güvenlik 
kılavuz ilkeleri, su filtreleme sistemlerine ilişkin bazı genel risklerle ilgilidir ancak 
her durumdaki tüm riskleri ve tehlikeleri kapsayamayabilir. Su faaliyetlerinde daima 
dikkatli olun, sağduyulu davranın ve mantıklı hareket edin. Bu bilgileri gelecekte 
başvurmak üzere saklayın. İlaveten, Filtre Pompasının türüne bağlı olarak aşağıdaki 
bilgiler sağlanabilir. Talimatları güvenli bir yerde saklayın. Talimat eksikse, 
www.bestwaycorp.com/support adresindeki sitede arayın.
UYARI
• Bu pompa, 30 mA'i aşmayan anma artık çalışma akımına sahip bir artık akım 

cihazı (RCD) ya da yalıtımlı transformatör aracılığıyla çalıştırılmalıdır.
• Pompanın fişi havuzdan en az 3,50 metre uzakta olmalıdır.
• Pompa insanlar havuzun içindeyken kullanılamaz.
• Güç kablosu değiştirilemez. Kablo hasar görürse, cihazın hurdaya çıkarılması 

gerekir.
• Bu cihaz, güvenli bir şekilde cihazın kullanımına ilişkin talimatlar verildiği ve 

denetim altında tutuldukları ve içerdiği tehlikeleri anladığı sürece 8 yaşından 
büyük çocuklar ve deneyimsiz veya bilgisiz ya da fiziksel, algılama veya zihinsel 
özellikleri gelişmemiş kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla 
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilir bakım 
işlemleri, yetişkin gözetimi altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Kış ayları gibi dönemlerde cihaz uzun süre boyunca kullanılmayacağı zaman 
havuz seti demonte edilerek iç mekanda saklanmalıdır.

• Cihaz, havuzdan 2 metreden daha uzağa yerleştirilmelidir. Elektrik kurulumları, 
ulusal elektrik tesisatı kurallarına uygun olmalıdır.

• Sadece üretici firma tarafından temin edilen ya da belirtilen araçlar, ürün 

kurulumuyla birlikte kullanılmalıdır.
• Emme açıklıklarının tıkalı olmadığının kontrol edilmesi gerekir.
• Filtreleme sistemi üzerindeki bakım işlemleri sırasında filtrasyonu durdurmanız 

tavsiye edilir.
• Filtrenin tıkanıklık seviyesini düzenli olarak izleyin.
• Temizleme işlemleri için haftalık bir kontrol tavsiye edilir.
• Havuz suyunun temiz olmasını sağlamak için günlük minimum 8 saatlik filtrasyon 

çalışma süresi tavsiye edilir.
• Herhangi bir hasarlı parçayı ya da parça setini mümkün olan en kısa zamanda 

değiştirmek gerekir. Sadece ürünün piyasaya arz edilmesinden sorumlu kişi 
tarafından onaylanmış parçaları kullanın.

• Tüm filtreler ve filtre maddesi, artıkların birikerek iyi filtrasyonu önlemesine 
engel olmak için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kullanılmış bir filtre maddesi, 
yürürlükteki düzenlemelere/mevzuata uygun olarak atılmalıdır.

• Su sirkülasyon tesisatı, özellikle elektriksel konularla uğraşırken, ulusal/yerel 
düzenlemeler kadar Avrupa yönetmeliklerine de uygun olmalıdır. Valf pozisyonu, 
pompa boyutu ve ızgara ölçüsünde herhangi bir değişiklik yapmak, akışın 
değişmesine neden olabilir ve emme hızı azalabilir.

• Havuz kurulduktan sonra prizi erişilebilir hale getirmek gerekir.
• Lütfen talimatlar kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte referans 

olarak kullanmak için saklayın.
• Talimatları kaybettiyseniz, lütfen Bestway ile irtibata geçin veya web sitemizde 

arayın: www.bestwaycorp.com

ÜRÜNÜ MAĞAZAYA İADE
ETMEMENİZİ ÖNERİRİZ
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BERTARAF

TÜM TALİMATLARI OKUYUN VE YERİNE GETİRİN
Filtre Pompasını monte etmeden ve kullanmadan önce bu kullanıcı kılavuzundaki 
tüm bilgileri dikkatlice okuyun, anlayın ve izleyin. Bu uyarılar, talimatlar ve güvenlik 
kılavuz ilkeleri, su filtreleme sistemlerine ilişkin bazı genel risklerle ilgilidir ancak 
her durumdaki tüm riskleri ve tehlikeleri kapsayamayabilir. Su faaliyetlerinde daima 
dikkatli olun, sağduyulu davranın ve mantıklı hareket edin. Bu bilgileri gelecekte 
başvurmak üzere saklayın. İlaveten, Filtre Pompasının türüne bağlı olarak aşağıdaki 
bilgiler sağlanabilir. Talimatları güvenli bir yerde saklayın. Talimat eksikse, 
www.bestwaycorp.com/support adresindeki sitede arayın.
UYARI
• Bu pompa, 30 mA'i aşmayan anma artık çalışma akımına sahip bir artık akım 

cihazı (RCD) ya da yalıtımlı transformatör aracılığıyla çalıştırılmalıdır.
• Pompanın fişi havuzdan en az 3,50 metre uzakta olmalıdır.
• Pompa insanlar havuzun içindeyken kullanılamaz.
• Güç kablosu değiştirilemez. Kablo hasar görürse, cihazın hurdaya çıkarılması 

gerekir.
• Bu cihaz, güvenli bir şekilde cihazın kullanımına ilişkin talimatlar verildiği ve 

denetim altında tutuldukları ve içerdiği tehlikeleri anladığı sürece 8 yaşından 
büyük çocuklar ve deneyimsiz veya bilgisiz ya da fiziksel, algılama veya zihinsel 
özellikleri gelişmemiş kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla 
oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilir bakım 
işlemleri, yetişkin gözetimi altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

• Kış ayları gibi dönemlerde cihaz uzun süre boyunca kullanılmayacağı zaman 
havuz seti demonte edilerek iç mekanda saklanmalıdır.

• Cihaz, havuzdan 2 metreden daha uzağa yerleştirilmelidir. Elektrik kurulumları, 
ulusal elektrik tesisatı kurallarına uygun olmalıdır.

• Sadece üretici firma tarafından temin edilen ya da belirtilen araçlar, ürün 

Elektrikli ürünler, evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen tesislerin bulunduğu yerlerde 
geri dönüştürün. Geri dönüşüm tavsiyesi için yerel yönetime veya satıcınıza danışın.

edilebilecek ve daha sonra yeniden monte edilebilecek şekilde üretilmiştir. Kalıcı 
havuzlar, zeminin içine, üzerine veya bina içine inşa edilirler ve depolama amacıyla 
demonte hale getirilmeleri mümkün değildir.

• Pompanın uygun olmayan bir elektrik kaynağıyla kullanılması tehlikelidir ve 
pompanın kalıcı olarak hasar görmesiyle sonuçlanacaktır.

• Elektrikle çalışırken devre kesicideki elektrik gücünü kapatın ve devre kesicinin 
kapısını kilitleyin. Bunu yapmamanız elektrik çarpması, yaralanma ve hatta ölüm 
riskine neden olacaktır.

• Topraklama çatalını çıkarmayın veya priz üzerinde herhangi bir değişiklik 
yapmayın. Adaptör prizleri kullanmayın. Prizinizin topraklama durumu konusunda 
bilgi almak için uzman bir elektrik tesisatçısına başvurun.

• Pompayı dikkatli kullanın. Pompayı kablosundan tutarak veya çekerek taşımayın. 
Fişi asla kablosundan çekerek prizden çıkarmayın. Kabloların aşınmadığından 
emin olun. Filtre pompası asla keskin nesneler, yağ, hareketli parçalar ve ısıya 
maruz bırakılmamalıdır.

• Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, elektrik çarpma riskini iyi bilen 18 yaşından 
büyük bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

• Sorularınızı mutlaka kalifiye bir elektrikçiye yöneltin.
• Pompa ya da herhangi bir sirkülasyon cihazı hakkında şüphe duyulması halinde, 

vasıflı bir kurulum görevlisi ya da üretici/ithalatçı/distribütörle irtibata geçin.
• Tüm güvenlik gerekliliklerini ve bu kılavuzda açıklanan önerileri dikkate alın.
• Kullanmadan önce lütfen ekipmanı kontrol edin. Satın alım sırasında fark ettiğiniz 

hasar, üretim kusurları veya eksik parçalar için bu kılavuzda listelenen müşteri 
hizmetleri adresi vasıtasıyla Bestway ile iletişim kurun. Ekipman bileşenlerinin, 
satın almak istediğiniz filtre pompası modelini temsil ettiğini kontrol edin.

• Ortam koşulları filtre pompanızın performansını ve hizmet ömrünü olumsuz 
etkileyebilir. Aşırı sıcak veya soğuk havalarda ve güneş ışığına doğrudan maruz 
kalındığında normalden fazla aşınma meydana gelebilir. Pompayı mümkün olan 
her durumda bu koşullara karşı koruyun.

• Pompayı sökmeden veya bakım uygulamadan önce, giriş ve çıkış portları için 
teslimatla birlikte verilen stoper tapaların perdelerin yerini almasının sağlanması 
önemlidir.

• Filtre pompasına kimyasal madde eklemeyin.
• Elleriniz ıslaksa cihazı fişe takmayın veya fişten çekmeyin.
• Cihazın her zaman fişini çekin: yağmurlu günlerde, temizlik veya diğer bakım 

işlemlerinden önce ve tatil günlerinde gözetimsiz bırakılacaksa.
• Bu ürün ticari amaçla kullanım için değildir.

GÜVENLİK TEKNİK TALİMATLARI
• Cihaz, topraklanmış bir güç kaynağıyla birlikte temin edilmelidir.
• Uzatma kabloları kullanılamaz.
• Filtre pompasının hasar görmesi durumunda havuzu kullanmayın.
• Kabloyu gömmeyin. Kabloyu, çim biçme makinelerinden, budama makinelerinden 

ve diğer ekipmanlardan hasar görmeyecek biçimde yerleştirin.
• Bu pompa sadece portatif havuzlarda kullanılabilir. Kalıcı olarak kurulan havuzlarda 

kullanmayın. Portatif bir havuz, depolama amacıyla istenildiğinde demonte 

kurulumuyla birlikte kullanılmalıdır.
• Emme açıklıklarının tıkalı olmadığının kontrol edilmesi gerekir.
• Filtreleme sistemi üzerindeki bakım işlemleri sırasında filtrasyonu durdurmanız 

tavsiye edilir.
• Filtrenin tıkanıklık seviyesini düzenli olarak izleyin.
• Temizleme işlemleri için haftalık bir kontrol tavsiye edilir.
• Havuz suyunun temiz olmasını sağlamak için günlük minimum 8 saatlik filtrasyon 

çalışma süresi tavsiye edilir.
• Herhangi bir hasarlı parçayı ya da parça setini mümkün olan en kısa zamanda 

değiştirmek gerekir. Sadece ürünün piyasaya arz edilmesinden sorumlu kişi 
tarafından onaylanmış parçaları kullanın.

• Tüm filtreler ve filtre maddesi, artıkların birikerek iyi filtrasyonu önlemesine 
engel olmak için düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kullanılmış bir filtre maddesi, 
yürürlükteki düzenlemelere/mevzuata uygun olarak atılmalıdır.

• Su sirkülasyon tesisatı, özellikle elektriksel konularla uğraşırken, ulusal/yerel 
düzenlemeler kadar Avrupa yönetmeliklerine de uygun olmalıdır. Valf pozisyonu, 
pompa boyutu ve ızgara ölçüsünde herhangi bir değişiklik yapmak, akışın 
değişmesine neden olabilir ve emme hızı azalabilir.

• Havuz kurulduktan sonra prizi erişilebilir hale getirmek gerekir.
• Lütfen talimatlar kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte referans 

olarak kullanmak için saklayın.
• Talimatları kaybettiyseniz, lütfen Bestway ile irtibata geçin veya web sitemizde 

arayın: www.bestwaycorp.com
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edilebilecek ve daha sonra yeniden monte edilebilecek şekilde üretilmiştir. Kalıcı 
havuzlar, zeminin içine, üzerine veya bina içine inşa edilirler ve depolama amacıyla 
demonte hale getirilmeleri mümkün değildir.

• Pompanın uygun olmayan bir elektrik kaynağıyla kullanılması tehlikelidir ve 
pompanın kalıcı olarak hasar görmesiyle sonuçlanacaktır.

• Elektrikle çalışırken devre kesicideki elektrik gücünü kapatın ve devre kesicinin 
kapısını kilitleyin. Bunu yapmamanız elektrik çarpması, yaralanma ve hatta ölüm 
riskine neden olacaktır.

• Topraklama çatalını çıkarmayın veya priz üzerinde herhangi bir değişiklik 
yapmayın. Adaptör prizleri kullanmayın. Prizinizin topraklama durumu konusunda 
bilgi almak için uzman bir elektrik tesisatçısına başvurun.

• Pompayı dikkatli kullanın. Pompayı kablosundan tutarak veya çekerek taşımayın. 
Fişi asla kablosundan çekerek prizden çıkarmayın. Kabloların aşınmadığından 
emin olun. Filtre pompası asla keskin nesneler, yağ, hareketli parçalar ve ısıya 
maruz bırakılmamalıdır.

• Temizlik ve kullanıcı bakımı işlemleri, elektrik çarpma riskini iyi bilen 18 yaşından 
büyük bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.

• Sorularınızı mutlaka kalifiye bir elektrikçiye yöneltin.
• Pompa ya da herhangi bir sirkülasyon cihazı hakkında şüphe duyulması halinde, 

vasıflı bir kurulum görevlisi ya da üretici/ithalatçı/distribütörle irtibata geçin.
• Tüm güvenlik gerekliliklerini ve bu kılavuzda açıklanan önerileri dikkate alın.
• Kullanmadan önce lütfen ekipmanı kontrol edin. Satın alım sırasında fark ettiğiniz 

hasar, üretim kusurları veya eksik parçalar için bu kılavuzda listelenen müşteri 
hizmetleri adresi vasıtasıyla Bestway ile iletişim kurun. Ekipman bileşenlerinin, 
satın almak istediğiniz filtre pompası modelini temsil ettiğini kontrol edin.

• Ortam koşulları filtre pompanızın performansını ve hizmet ömrünü olumsuz 
etkileyebilir. Aşırı sıcak veya soğuk havalarda ve güneş ışığına doğrudan maruz 
kalındığında normalden fazla aşınma meydana gelebilir. Pompayı mümkün olan 
her durumda bu koşullara karşı koruyun.

• Pompayı sökmeden veya bakım uygulamadan önce, giriş ve çıkış portları için 
teslimatla birlikte verilen stoper tapaların perdelerin yerini almasının sağlanması 
önemlidir.

• Filtre pompasına kimyasal madde eklemeyin.
• Elleriniz ıslaksa cihazı fişe takmayın veya fişten çekmeyin.
• Cihazın her zaman fişini çekin: yağmurlu günlerde, temizlik veya diğer bakım 

işlemlerinden önce ve tatil günlerinde gözetimsiz bırakılacaksa.
• Bu ürün ticari amaçla kullanım için değildir.

GÜVENLİK TEKNİK TALİMATLARI
• Cihaz, topraklanmış bir güç kaynağıyla birlikte temin edilmelidir.
• Uzatma kabloları kullanılamaz.
• Filtre pompasının hasar görmesi durumunda havuzu kullanmayın.
• Kabloyu gömmeyin. Kabloyu, çim biçme makinelerinden, budama makinelerinden 

ve diğer ekipmanlardan hasar görmeyecek biçimde yerleştirin.
• Bu pompa sadece portatif havuzlarda kullanılabilir. Kalıcı olarak kurulan havuzlarda 

kullanmayın. Portatif bir havuz, depolama amacıyla istenildiğinde demonte 
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BAKIM
• Herhangi bir bakımdan önce Filtre Pompasının fişinin çekili olduğundan emin olun.
• Bakım talimatları için bu kılavuzdaki çizim adımlarına      bakın. Çizimler sadece örneklendirme amaçlıdır. Gerçek ürünü 

yansıtmayabilir. Doğru ölçekli değildir.
• Filtre Pompasının performansını optimize etmek için ve sıhhi nedenlere bağlı olarak filtre kartuşunu iki haftada bir 

yenisiyle değiştirmenizi öneririz.

KURULUM
• Kurulum talimatları için çizim adımlarına bakın     . Çizimler sadece örneklendirme amaçlıdır. Gerçek ürünü yansıtmayabilir. 

Doğru ölçekli değildir.
• Bestway, yanlış kullanım ya da bu talimatların izlenmemesi nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir Filtre Pompası 

hasarından sorumlu olmayacaktır.
• Hidrolik konektörlerin tıkalı olmadığını kontrol etmek çok önemlidir.
• Filtre Pompasını kuru çalıştırmayın. Filtre Pompasını çalıştırmadan önce, havuzun giriş ve çıkış vanalarının suyun içinde 

kaldığını teyit edin.

KURULUM
KONTROL LİSTESİ
Kutuda bulunan parçaları kontrol etmek için bu kılavuzun içindeki parça listesine bakın. Ekipman bileşenlerinin, satın almak 
istediğiniz ürün modelini temsil ettiğini doğrulayın. Satın alma sırasında herhangi bir hasarlı veya eksik parça olması durumunda, 
bestwaycorp.com/support web sitemizi ziyaret edin.

DOĞRU KONUMU SEÇİN
Filtre Pompasını sağlam ve düz bir zemine yerleştirin; filtre pompasının havuzun tabanıyla aynı seviyede konumlandırılması 
gerekir. Filtre Pompası havuzun tabanından daha yüksek veya daha düşük bir konumdaysa, Filtre Pompasının performansı 
ve ömrü tehlikeye girebilir.
Havuz ve Filtre Pompası, bakım işlemleri için yeterli drenaja ve kolay erişime sahip bir alana yerleştirilmelidir. Filtre Pompasını 
asla su birikebilecek bir alana yerleştirmeyin.

TABAN TAKILMASI
330GAL İÇİN
EN60335-2-41 TEST standardı, kullanımdan önce filtre pompasının ahşaptan ya 
da betondan yapılmış bir kaidenin üzerine veya zemine dikey olarak sabitlenmesini 
gerektirir. Kaidede 9 mm çaplı iki adet delik bulunmalıdır ve bunların arasındaki 
mesafe 127 mm olmalıdır. Filtre pompasını kaide üzerine yerleştirin ve cıvatalarla 
somunları sıkıştırarak bunları birbirine sabitleyin. Pompanın kazayla düşmesini 
önlemek için, tüm taban parçalarının en az 18 kg ağırlığında olması gerekmektedir.
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2-M8 somun
2-M8 cıvata

530GAL İÇİN
EN60335-2-41 TEST standardı, kullanımdan önce filtre pompasının ahşaptan ya 
da betondan yapılmış bir kaidenin üzerine veya zemine dikey olarak sabitlenmesini 
gerektirir. Kaidede 9 mm çaplı iki adet delik bulunmalıdır ve bunların arasındaki 
mesafe 159 mm olmalıdır. Filtre pompasını kaide üzerine yerleştirin ve cıvatalarla 
somunları sıkıştırarak bunları birbirine sabitleyin. Pompanın kazayla düşmesini 
önlemek için, tüm taban parçalarının en az 18 kg ağırlığında olması gerekmektedir.
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2-M8 somun
2-M8 cıvata

800GAL İÇİN
EN60335-2-41 TEST standardı, kullanımdan önce filtre pompasının ahşaptan ya 
da betondan yapılmış bir kaidenin üzerine veya zemine dikey olarak sabitlenmesini 
gerektirir. Kaidede 9 mm çaplı iki adet delik bulunmalıdır ve bunların arasındaki 
mesafe 166 mm olmalıdır. Filtre pompasını kaide üzerine yerleştirin ve cıvatalarla 
somunları sıkıştırarak bunları birbirine sabitleyin. Pompanın kazayla düşmesini 
önlemek için, tüm taban parçalarının en az 18 kg ağırlığında olması gerekmektedir.
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40

390

250
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2-M8 somun
2-M8 cıvata

GARANTİ ŞARTLARI
Garanti koşullarıyla ilgili bilgi için, web sitemizi ziyaret edin: www.bestwaycorp.com.

SAKLAMA
• Tüm aksesuarları çıkarın; saklamadan önce Filtre Pompasının, hortumların ve birikinti filtrelerinin tamamen temiz ve kuru 

olduğundan emin olun. Tüm parçalar tamamen kuru değilse küf oluşabilir.
• Depolamadan önce filtre kartuşunu çıkarın ve atın.
• Filtre Pompasını ortam sıcaklığı 10ºC / 50ºF'nin altındayken sökmenizi şiddetle tavsiye ederiz.
• Filtre Pompasını kuru bir ortamda 10ºC / 50ºF - 38ºC / 100ºF arasındaki orta bir sıcaklıkta saklayın.
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For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support
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